


Macintosh 

Mac 〇 SX バージョン10.1 .5 または10.2 .3 以降 

セットアップシ™™卜 LEXM 4 \RK 5200 Series 

警告 

雷のときは、電源コード、 USB ケーブル、モジュラーケーブル 
の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。 


1 電源を入れる 


2用紙をセツトする 


4力 一トリッジを取り付ける 


5アライメントを調整する 


警告 

• 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順 
香を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災 
の原因となります。 

注意 

必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同 
梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につき 
ましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 


1 電源コードを本機の電源コード接続部に差し込みます。 
2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



注意 

①—②の順番をまちがえないようにしてくださし、。 


本機に通電すると操作パネルの電源ボタンが点灯します。 



電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードが本機と電源コ 
ンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、 
電源ボタンを押してください。 


ブ用紙サポートを開き、排紙トレイを引き出します。 

之 A4 サイズの普通紙を10枚程度、印刷面を手前にして、給紙口 
の右側にそろえてセツトします。 

3リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしよにスライ 
ドさせて、用紙の幅に合わせます。 



用紙サボート 


ブスキャナユニットを開きます。 



注意 

スキャナ ユニット 固定レノの先端が本体の溝に収まるま 
で、スキヤナ ユニツ トをゆっくりとおろします。 


之プリントカートリッジを力ートリッジホルダーに取り付けます。 

(1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。 

(2) プリントカートリツジを力ートリッジホルダーにセットします。 


ブ液晶ディスプレイに「―を押し、アライメント調整テストパ 
ターンを印刷します」というメッセージが表示されていること 
を確認します。 



2 操作パネルのボタンを押します。 

テストパターンが印刷され、液晶ディスプレイに「アライメン 
卜完了」というメッセージが表示されます。 


3カートリ ツジを準備する 


⑶固定カバーを倒して、「カチッ」と音がするまで押します。 


固定カバーの色 

□ 

■ 

力一トリッジのラベル 


V 


6 USB ケーブルを接続する 


ブカートリッジをパッケージから取り出します。フォトカート 
リツジが同梱されている場合は保管用ホルダーから取り出し 
ます。 



2 ステ ツカー をつまんでプリントへッドを保護しているテープを 
力一トリッジから取り除きます。 



注意 

金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしない 
でください。 


テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除 
いてください。 



3 片方の手でスキャナ ュニッ トを持ち上げながら、もう片方の手 
で固定レバーを右側にずらしたあと、スキャナ ユニッ トをゆっ 
くりと閉じます。 



本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の 
USB ケーブルをご使用ください。 



USB ポートの位置はコンピユータによって異 
なります。 USB ポートのマークをさがしてく 
ださい。 
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7、 j っ トウェアをインス I ^ーノレする 


動作環境 

USB インターフエースが標準搭載されている Mac OS X バー 
ジョン10.1 .5 または10.2 .3 以降が動作するコンピュータが必要 
です。 

最新の動作環境については Lexmark のホー厶ページ ( http :// 
www . lexmark . co . jp ) の OS 対応表にてご確認ください 0 


ステツプ1 Lexmark 5200 Series ソフトウェアの 
インストール 


ブコンピュータを起動します。 

2 開いているアプリケーションをすべて閉じ 
ます。ウイルス対策ソフトウェアも、イン 
ストールが完了するまで停止させます。 



3 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブに 
セットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに 「5200 Series Installer」 

アイコンが表示されます。 



9内容をよく読んで 「続ける」 をクリックします。 


10 ソフトウェアのインストールを続ける場合には 「同意します」 
をクリックします。 

ブブインストール先ディスクを選択したら 「続ける」 をクリックし 
ます。 



Lexmark 5200 Series をインストール 


以下の契約内容を懊重にお読みください。 


お客様が本契約に同意できない場合は、本製品（以下ソフトウェ 
アといいます）をご使用にならずに、製品全体を®ちに瞒入店に 
返却してください0弓Iき換えにお支払い戴いた代金をお返し致し 
ます。またお客様が、第三者のコンビユ_夕にソフトウェアをイ 
ンストールする場合は、その使用者に、本契約に同意する必要性 
を、通知することについて、承第したものとみなします。 


(プリント..0 ( 保存 … ) ( ^ [C 


も 





12 1 ■インス!^ール」 をクリックします。 

ソフトウェアのインストールが始まります。 


4 r 5200 Series Installer』 アイコンをダブルクリックします。 

5 Hnstallj アイコンをダブルクリックします。 

❼ 0 © _ 一 5200 Series Installer _ CD 

X 3項目、464 KB 字5 


73国または地域の選択ダイアログで「日本』を選択し、 「続ける j 
をクリックします。 


Lexm^vrk 



6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 
7 r 続ける j をクリックします。 



8 r 続ける j をクリックします。 




14 1 ■テスト印刷」 をクリックします。テストページが印刷され 
たら、 「終了 J をクリックします。 



①里 


(<5 






• テストページが印刷されない場合は右の「セットアップ中の 
トラブルシューティング」を参照してください。 

• 「ユーザー 登録」ボタンをクリックして ユーザー 登録をする 
にはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱 
の『ユーザー 登録 力ード』 でも ユーザー 登録することができ 
ます。 


15 r ソフトウェアが正常にインストールされました J が表示された 
ら 「閉じる」 をクリックします。 


以上でソフトウェアのインスI-ールが終了しました。 
「Macintosh ヘルプ』に進んでください。 

「 Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイ 
ド』の 「 Macintosh ヘルプについて」を参照してください。 


セットアップ中のトラブルシューティング 

ご使用中のトラブルについては 「 Macintosh ヘルプ」の「トラブルシューティング」の章を参照してください。 
「 Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の 「 Macintosh ヘルプについて」を参照してくださし 、0 


電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない 


アライメント調整テストパターンが印刷できない 


• 電源コードが外れていませんか？ 

》電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

•電源コンセントが正常に機能していますか？ 

》別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電 
製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作する 
か確認します。 

ソフトウェアのインスI^ール画面が表示されない 

》以下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) コンピュータを再起動します。 

(2) すべてのアプリケーションを閉じます。 

(3) Lexmark 5200 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいつ 
たん取り出し、セットしなおします。 

(4) 5200 Series Installer アイコンをダブルクリックします。 

>以下のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします 
(クラッシック環境には対応していません）。 

- Mac OS X 10.1.5 
- Mac OS X 10.2.3 以降 

r プリンタの選択」画面が表示される 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 
インストール中に本機を動かしたり USB ケーブルにさわらないように 
気を付けてください。 

癱本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 


• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと 
差し込みます。 

•液晶ディスプレイに「右力ートリッジがちがいます」または「カラーカー 
トリッジがありません」などのメッセージが表示されていませんか？ 

> 本紙の手順に従って力ートリッジを取り付けます。 

•液晶ディスプレイに「アライメント調整エラー。力ートリッジから保護 
テープを取り除き、—を押してもう一度実行します。」が表示されていま 
せんか？ 

> 本紙の手順に従ってプリントヘッドのテープをはがします。 

テストページが印刷できない 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと 
差し込みます。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

•本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• アライメント調整は完了しましたか？ 

》液晶ディスプレイの指示に従ってアライメント調整を終了します。 

以上の点を確認したあと、「プリンタを表示」をクリックして、ジョブをいっ 
たん削除してから印刷しなおします。 

上記の手順に従って対処してもテストページが印刷できない場合は、本紙の 
手順に従ってソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。 

カスタ マーサポー トのこ案内 


付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブル 
用紙が送り込まれない が解決しない場合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い 

合わせください。 

• 用紙が正しく給紙口にセットされていますか？ 

》 A 4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まな 
いようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

•紙づまりのメッセージが表示される 


レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 


》プリンタの電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。つまった 
用紙を取り除いてから電源をオンにします。 


TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 


アライメント調整エラーが表示される 


(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付) 


•力ートリツジからテープをはがしましたか？ 

》スキャナユニットを開いて力ートリツジを取り出し、プリントヘッドを 
保護しているテープが取り除いてあるか調べます。 


カスタ マーコール センターにお問い合わせいただく場合は、別冊子 


『安全のためのご案内、 
ださい。 


サービス•サボートのご案内』を参照してく 































































